UNIDADE EXTERNA(CONDENSADORA)

CABO PP 5 VIAS
FORCA E COMANDO EVAPORADORA

LINHA DE LIQUIDO

MANGUEIRA DE DRENO
INCLINACAO DESCENDENTE MiN. 1% OU

KALCO DE BORRACHA\

L

/ INCLINACAO DOS TRECHOS HORIZONTAIS

DEVERA SER DE 10mm A CADA 2,0 m

LINHA DE SUCCAQ

J/

%

EXECUTAR SIFAO A CADA 3,0m DE ALTURA
OU CONFORME INSTRUCAO DO FABRICANTE

)

UNIDADE INTERNA
(EVAPORADORA)

EXECUTAR SIFAO /

INSTALAR BOMBA DE DRENO CONFORME NECESSIDADE

/Em

,\ DETALHE TiPICO DE INSTERLIGACAO ENTRE AS UNIDADES

SEM ESCALA
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DETALHE DO SUPORTE DA UNIDADE

o

N SEMESCALA

CONDENSADORA (REF. EOS MOD. 1000 PUR)
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DETALHE DO SUPORTE DA UNIDADE
EVAPORADORA (REF. EOS MOD. 600 EBR)

M ESCALA

I“D

Verificar se o comprimento, desnivel e os didmetros das tubulagdes estdo

dentro dos valores recomendados na tabela a seguir:

FITA DE PVC ESPECIAL
PARA REFRIGERACAO

LINHA DE SUCCAO

ISOLAMENTO COM
ESPUMA ELASTOMERICA

MANGUEIRA DE DRENO

CABO PP PARA
INTERLIGACAO ELETRICA

LINHA DE LiQUIDO

N

Y  SEMESCALA

,,\ DETALHE DA REDE FRIGORIGENA

_§ Comprimento Maximo De_sr!ivel\ Tipo de e )
kS Real Equivalente | Maximo Linha Observagoes
= (C.MR) (C.M.E) (D-M) mm  (in)
Expansao | 6,35 1/4 -
018 | Ate 30 m~ 20 m 159 m = - - (14)
Succao 19,05 (3/4) -
Expansao | 9,52 3/8 =
024 | Ate30m™| s0m | 15m ——mo o2 (9/6)
Succao 19,05 (3/4) -
: Expansao | 9,52 3/8) -
030 | Ae50m*| 70m 15m s pis A
Sucgao | 2222 (7/8) -
Expansao | 9,52 3/8 -
036 | Ate 50 m~ fOm 2om P — - (5/8)
Succdo | 2540 (1) -
Ate 40 m desde que a
952 (3/8) |condensadora ndo esteja a mais
. de 20 m abaixo da evaporadora.
, | Expansao .
048 | Ate 50 m* fOm Z2om Acima de 40 m desde que a
12,70 (1/2) |condensadora esteja a mais de
20 m abaixo da evaporadora.
Succdo | 28,58 (1.1/8) -
Até 35 m desde que a
952 (3/8) |condensadora ndo esteja a mais
. de 15 m abaixo da evaporadora.
Expansao -
Acima de 35 m desde que a
060 | Ate 50 m* fOm 2om 12,70 (1/2) |condensadora esteja a mais de
15 m abaixo da evaporadora.
) 3492 (1.3/8) Linha hD!’IZDI’i’[Eﬂ ou para trechos
Sucgao em descida.
31,75 (1.1/4)|Linha em subida.
C.M.E - Comprimento Maximo Equivalente
3 0-10m 10-20 m 20-30m
[
'g @DLinhade | @ Linhade | @Linhade | @ Linhade | @ Linhade @ Linha de
= Sucgao Expansao Succgao Expansao Succgao Expansao
mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in) mm (in)
018 15,87 (5/8) | 6,35(1/4) | 15,87 (5/8) | 6,35(1/4) - -
024 | 15,87 (5/8)" | 6,35(1/4) | 15,87 (5/8)" | 6,35 (1/4) - -
030 | 15,87 (5/8)* | 9,52 (3/8) | 15,87 (5/8)" | 9,52 (3/8) 19,05 (3/4) 9,52 (3/8)
036* | 15,87 (5/8)" | 9,52 (3/8) | 15,87 (5/8)" | 9,52 (3/8) 19,05 (3/4) 9,52 (3/8)
036 | 19,05 (3/4)"" | 9,52 (3/8) | 22,23 (7/8) | 9,52 (3/8) | 22,23 (7/8) 9,52 (3/8)
048 | 22,23 (7/8)"* | 9,52 (3/8) |28,58(1.1/8)| 9,52 (3/8) | 28,58 (1.1/8) | 9,52 (3/8)
060 |2223(7/8)"" | 9,52 (3/8) (28,58 (1.1/8)| 9,52 (3/8) | 28,58 (1.1/8) | 9,52 (3/8)
& 42XQL036 com 38KCK036
B 42XQL036 com 38CQLO36
*  Recomendavel utilizacao linha 19,05 mm (3/4 in) para melhor eficiéncia.
** Recomendavel utilizacdo linha 22,23 mm (7/8 in) para melhor eficiéncia.
*#=%  Recomendavel utilizacao linha 25,40 mm (1 in) para melhor eficiéncia.

00 06/05/2019 Emissao Inicial Bernardo Frizero
REVISAO DATA DESCRICAO DESENHO
RUA HALFELD N° 955
LOCAL: CENTRO - JUIZ DE FORA - MG
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
RESPONSAVEL TECNICO N
ot'){/\wq)% /? o/ /);L)
ENGE - PROJETOS DE ENGENHARIA S Lot M3
\ BERNARDO LOPES FRIZERO
" E-mail: contato@engetecpe.com CREAMG 224507/D
\ ARQUIVO: N° PROJETO:

ENGETEC-P-CAMARAJF

P-2019-054

ASSUNTO:

DETALHES TiPICOS

DATA: DESENHO: FOLHA:

02/05/2019
05/05

Lucas Marcatti

ART: ESCALA:
14201900000005050410 INDICADA




	Sheets and Views
	Layout1


