
Tabela de aços para alvenarias de blocos de concreto
Reforços verticais CA-50-A - 2Ø8 C=var

Reforços horizontais CA-50-A - 2Ø8 C=var
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Reforços Verticais
Escala: 1:50

Posicionamento da armadura  para alturas de fiadas acima de 1,50m
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Reforços Horizontais
Escala: 1:50

Posicionamento da armadura  para alturas de fiadas acima de 2,50m

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50-A
(kg)

CA-60-B
(kg)

V 12=V 13 1 Ø10 3 12 370 12 394 1182 7.4
2 Ø10 2 215 215 430 2.7
3 Ø12.5 3 15 370 15 400 1200 11.8
4 Ø8 93 54 5022 19.7
5 Ø8 93 33 3069 12.0

59.0
118.0

Total+10%:
(x2):

V 14 6 Ø10 3 12 221 12 245 735 4.6
7 Ø10 2 125 125 250 1.6
8 Ø12.5 3 15 221 15 251 753 7.4
9 Ø8 56 54 3024 11.9

10 Ø8 56 33 1848 7.3
36.1Total+10%:

V 15 11 Ø10 3 12 220 12 244 732 4.6
12 Ø10 2 125 125 250 1.6
13 Ø12.5 3 15 220 15 250 750 7.4
14 Ø8 55 54 2970 11.7
15 Ø8 55 33 1815 7.1

35.6Total+10%:
V 16 16 Ø10 3 12 166 12 190 570 3.6

17 Ø10 2 87 87 174 1.1
18 Ø12.5 3 15 166 15 196 588 5.8
19 Ø8 42 54 2268 8.9
20 Ø8 42 33 1386 5.4

27.3Total+10%:
V 17 21 Ø10 3 12 241 12 265 795 5.0

22 Ø10 2 75 75 150 0.9
23 Ø10 2 60 60 120 0.8
24 Ø12.5 3 15 241 15 271 813 8.0
25 Ø8 59 54 3186 12.5
26 Ø8 59 33 1947 7.6

38.3Total+10%:
Ø8: 149.3 0.0
Ø10: 48.4 0.0
Ø12.5: 57.6 0.0
Total: 255.3 0.0
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Nível +0,00
Desenho de vigas
Concreto: C30, em geral
Aço: CA-50-A e CA-60-B
Escala vigas: 1:50
Escala seções: 1:25
Nota: A disposição de blocos que se desenha
corresponde à primeira fiada, exceto se o muro
termina no piso, cujo caso corresponde à última
fiada do piso inferior.

229
B67 B66

3N8Ø12.5 C=25115 15

2N7Ø10 C=125

3N6Ø10 C=24512 12

56x1N9Ø8+1N10Ø8c/4
4 221 4

20x15
V-016

A

A

Corte A
Escala 1:25

7

12

8

56N9Ø8 C=54
56N10Ø8 C=33

15

20

V 14
Escala 1:50

228
B68 B69

3N13Ø12.5 C=25015 15

2N12Ø10 C=125

3N11Ø10 C=24412 12

55x1N14Ø8+1N15Ø8c/4
4 220 4

20x15
V-017

A

A

Corte A
Escala 1:25

7

12

8

56N14Ø8 C=54
56N15Ø8 C=33

15

20

V 15
Escala 1:50

174
B72 B73

3N18Ø12.5 C=19615 15

2N17Ø10 C=87

3N16Ø10 C=19012 12

42x1N19Ø8+
1N20Ø8c/4

4 166 4

20x15
V-018

A

A

Corte A
Escala 1:25

7

12

8

42N19Ø8 C=54
42N20Ø8 C=33

15

20

V 16
Escala 1:50

110 139
B74 B75 B77

3N24Ø12.5 C=27115 15

2N23Ø10
 C=60

2N22Ø10
 C=75

3N21Ø10 C=26512 12

26x
1N25Ø8+

1N26Ø8c/4
33x1N25Ø8+
1N26Ø8c/4

4 103 3 3 131 4

20x15
V-019

20x15
V-020

A

A

Corte A
Escala 1:25

7

12

8

59N25Ø8 C=54
59N26Ø8 C=33

15

20

V 17
Escala 1:50

A BS1 S1

AB

X

Y

C1 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C2 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

AB

X

Y

C3 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B
X

Y

C4 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

AB

X

Y

C5 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

AB

X

Y

C6 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C7 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B
X

Y

C8 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C9 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C10 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C11 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C12 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C13 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C14 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C15 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C16 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A
B

X

Y

C17 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A B

X

Y

C18 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A

B

X

Y

C19 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A B

X

Y

C20 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

AB
X

Y

C21 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

A BS1 S1

A B

X

Y

C22 (Nível +0,00 - Nível +0,50)

S1-S1

V 5

V-101: C20: 20

V-102: C17: 20

V-103: C22: 20 V-104: C18: 20

V-105: C13: 20

V-106: C1: 20 V-107: C5: 20

V-108: C9: 20

V-109: C3: 20

V
-1

10
: C

21
: 2

0

V
-1

11
: C

19
: 2

0

V
-1

12
: C

2:
 2

0

V
-1

13
: C

4:
 2

0 V
-114: C

8: 20

V
-1

15
: C

10
: 2

0

PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
PISTA DE SKATE
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Escala: 1:50
cintas pista skate - esquerda 100

Tramo / Laje
Peça de bloco de cimento, preenchido
com argamassa com resistência minima
de 5MPa.
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